
clonais e técnica de amplificação genômica. Desta 
forma, o segundo kit será destinado à detecção de 
antígenos de Entamoeba histolytica, através de ensaio 
imunoenzimático (Elisa). O terceiro kit será para a 
detecção de Cryptosporidium parvum, Cyclospora ca­
yetanensis e Microsporida, protozoários oportunis­
tas e emergentes que se fazem presentes em condi­
ções de imunodeficiência, como observadas na Aids. 
Esse kit baseia-se na amplificação do DNA, utilizan­
do sistema de primers biotinilados, e identificação 
dos produtos amplificados em placas plásticas reves­
tidas de avidina, probes internos marcados com di­
goxigenina, e conjugados enzimáticos anti-digoxige­
nina (PeR-colorimétrico). Kits para a detecção de C. 
parvum poderão ser aplicáveis também para a análi­
se da qualidade de água. O presente projeto poderá 
abrir caminhos para a padronização, avaliação e pro­
dução de outros imunorreagentes aplicados ao diag­
nóstico das demais protozooses intestinais, entre elas 
a giardíase e infecções extra-intestinais por amebas 
de vida livre. 

rm Sistema Universal de Interface 
~ de Telecontrole 

Coordenador: 
Eduardo Vettori 

Empresa: 
lnfoDinâmica Assessoria, 
Planejamento & Treinamento Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1 O: Direto para a Fase 2 
Fase 2: R$ 166.200,00 

O projeto, em seu estágio atual, já contempla 
protótipos que demonstram a funcionalidade parci­
al do sistema e respectivos conceitos, apresentação 
computadorizada dos aspectos mercadológicos, fun­
cionais e tecnológicos, plano de negócio - focando 
especificamente um dos possíveis mercados -, al­
guns softwares já desenvolvidos e vídeo do sistema 
em ação. A fase 2 deverá ser executada em dois está­
gios. O primeiro complementará os protótipos exis­
tentes, demonstrando a completa funcionalidade do 
sistema. Como resultado, teremos um conjunto de 
dispositivos e acessórios que permitirão controlar e 
automatizar algumas residências-modelo, dotando­
as de "inteligência" e telecontrole dinâmicos. Esse 
conjunto já permitirá, em paralelo com a continui­
dade desta fase, demonstrar o sistema a possíveis 
parceiros e clientes em diversos segmentos da indús­
tria e do mercado, amadurecendo e fortalecendo 

seus aspectos estratégicos, comerciais e mercadoló­
gicos, além dos aspectos de validação funcional e 
tecnológica. O segundo estágio dessa fase desenvol­
verá os mesmos protótipos, agora já em fase pré-in­
dustrial. Ou seja, como deverão ser apresentados ao 
mercado. Nesse estágio, será também desenvolvido o 
circuito-padrão que poderá ser integrado a qualquer 
dispositivo eletroeletrônico, tornando-o universal­
mente telecontrolável por qualquer dispositivo pro­
gramável, usando diferentes processadores, sistemas 
operacionais, linguagens de programação e interfa­
ces. Já ao final deste 2° estágio, pretende-se dispor de 
três residências-modelo móveis para demonstração, 
além de uma fixa para testes e desenvolvimento. Ao 
final do projeto teremos, em forma pré-industrial: 
um chip universal Suit; um conjunto de acessórios 
básicos Suit; quatro redes Suit de dispositivos emi­
nentemente residenciais, para demonstração; e soft­
wares de controle. 

6° EDITAL 

rr:t:! Sistema de Detecção e Aplicação 
~ Localizada de Herbicidas 

em Cana-de-Açúcar 

Coordenador: 
Luiz Geraldo Mialhe 

Empresa: 
Agrionics- lnstrum. Equipamentos 
Agrícolas e Industriais Ltda. 

Valor aprovado 
Fase 1: R$ 47.090,00 

A instrumentação embarcada hoje disponível no 
mercado é quase totalmente importada e do tipo 
"caixa-preta". Essas características, no caso de siste­
mas completos, são interessantes tanto para fornece­
dores como para usuários e, quando corretamente 
implantadas, propiciam seguro retorno do investi­
mento. Todavia, são poucos os sistemas completos 
disponíveis no mercado nacional e, dada a comple­
xidade de sua estruturação, exigem alto investimen­
to inicial e descarte de parte da frota não instrumen­
tada em uso na propriedade. A visão dessa realidade 
e a constatação de um caso concreto na frota de dez 
conjuntos pulverizadores de herbicidas na Usina Ra­
fard (União S.Paulo S/A) motivaram a pesquisa vi­
sando ao estudo e desenvolvimento de um sistema 
capaz de satisfazer as necessidades dessa operação 
agrícola sob condições críticas (topografia em decli-
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ve, intensidade da infestação, uso de diferentes pro­
dutos, riscos com deriva, etc.). No Brasil, atualmen­
te, o uso de controles eletrônicos em pulverizadores 
restringe-se aos sistemas convencionais (comando 
de válvulas de fluxo a partir de sinais de sensor de 
pressão) que visam a manter a dosagem de aplicação 
independente da variação na velocidade de desloca­
mento do trator no campo. Constituem exceções os 
poucos casos de equipamentos importados do tipo 
autopropelido e de custo bastante elevado, geral­
mente aplicáveis sob condições de topografia plana. 
O projeto se propõe a desenvolver os componentes 
eletroeletrônicos, mecânicos, softwares e metodolo­
gia operacional que permitam concretizar um siste­
ma de detecção e aplicação localizada de herbicida 
em cana-de-açúcar. 

Caracterização Genético-Bioquímica 
de Quatro Linhagens de Tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus}, Tendo em 
Vista o seu Melhoramento Genético 

Coordenador: 
Newton Castagnolli 

Empresa: 
Castagnolli Aqüicultura Ltda. 

Valor aprovado 
Fase 1: R$ 34.990,00 I US$ 5.222,75 

O projeto tem como objetivo o melhoramento 
genético da tilápia do Nilo ( Oreochromis niloticus) a 
partir de cruzamentos dialéticos entre indivíduos 
descendentes de quatro populações dessa espécie, 
originárias de diferentes regiões. Na Fazenda Jure­
ma, em Macatuba, SP, onde o projeto deverá ser de­
senvolvido, já se dispõe das linhagens de tilápia de 
origem tailandesa importadas pela Alevinopar, de 
ToledoiPR, e uma outra linhagem procedente da 
Fundação Municipal 25 de Julho, de Joinville, SC. 
Serão obtidas, ainda, uma linhagem da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco e uma outra da em­
presa paranaense Piscicultura Tu pi, de Guairá. A pri­
meira parte do projeto deverá ater-se à caracteriza­
ção genético-bioquímica de um grupo de indivíduos 
de cada população. Os objetivos específicos do pro­
jeto incluem, numa primeira etapa, a identificação 
do melhor marcador molecular para o estudo de es­
toques de Oreochromis niloticus e a aplicação desse 
marcador para a caracterização dos diferentes esto­
ques. Na segunda etapa, será conduzido um progra­
ma de seleção de O. niloticus visando à obtenção de 
um melhor desempenho de produção, que será afe-

rido por meio da avaliação da taxa de crescimento, 
conversão alimentar, altura de filé e volume de pos­
ta. Uma vez definido qual o cruzamento que propor­
cionou os indivíduos de melhor desempenho, as po­
pulações parentais serão multiplicadas, no sentido 
de se obter uma produção industrial desse "híbrido" 
de alto desempenho. 

Implantação da Técnica de 
PCR para Detecção de Alimentos 
Geneticamente Modificados 

Coordenador: 
Janete Walter Moura 

Empresa: 
Tecam- Tecnologia Ambiental Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 26.000,00 I US$ 4.000,00 
Fase 2: R$ 47.100,00 I US$ 101.000,00 

O objetivo é implantar e padronizar a técnica do 
PCR para detecção de alimentos transgênicos, re­
produzindo testes já realizados em outros laborató­
rios e buscando adaptá-los ao funcionamento da 
empresa. O projeto visa a capacitar a empresa Te­
cam- Tecnologia Ambiental Ltda. a desenvolver e 
oferecer testes moleculares voltados à detecção de 
Organismos Geneticamente Modificados. Na pri­
meira fase, efetuamos a detecção dos elementos ge­
néticos introduzidos em alimentos in natura pelo 
método de PCR, desenvolvendo reagentes específi­
cos, padronizando as metodologias de extração e 
aferindo a sensibilidade e a especificidade das reações 
de PCR. O projeto foi bem-sucedido em sua primei­
ra fase e para a fase 2 pretendemos o desenvolvimen­
to de uma tecnologia própria, cujo sucesso mercado­
lógico dependerá da prática constante de pesquisa 
na área de Biologia Molecular. Em paralelo, estare­
mos realizando pesquisa e padronização da PCR em 
alimentos processados e outros transgênicos que 
possam vir a ser importantes no cenário nacional. 
Em alguns países como os Estados Unidos, o Cana­
dá e a Argentina, os alimentos que têm origem em 
organismos geneticamente modificados (OGMs) 
têm sido amplamente aceitos. A rejeição aos alimen­
tos transgênicos por parte de alguns países da Co­
munidade Européia e da Ásia está gerando uma de­
manda por alimentos convencionais. Esses mercados 
estão exigindo que seja assegurada a ausência de 
contaminação por OGM ao longo de toda a cadeia 
produtiva. Grande parte das matérias-primas expor­
tadas pelo Brasil destina-se a esses mercados. 
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Desenvolvimento de Controle 
de Qualidade de Mudas em 
Laboratórios Coligados 
de Biotecnologia 

Coordenadora: 
Monique Inês Segeren 

Empresa: 
ProCione - Mudas Matrizes de Laboratório 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 50.000,00 
Fase 2: R$ 213.000,00 

O objetivo do projeto é a produção em larga es­
cala de mudas sadias de plantas da flora brasileira 
por meio da cultura de tecidos ou micropropagação 
in vitro. No segmento das plantas ornamentais, as 
orquídeas são plantas com grande valor comercial e 
com enorme potencial para exportação. As mudas 
de orquídeas podem ser facilmente obtidas por mi­
cropropagação in vitro. Atualmente são produzidas 
em baixa escala pelos colecionadores de matrizes, 
pequenos produtores .e produtores caseiros. A pro­
posta é criar uma infra-estrutura para produzir mu­
das e meio de cultura para abastecer uma rede de la­
boratórios e produtores. Pretende-se implantar 
processos distintos para a produção de mudas mi­
cropropagadas e atender a uma rede de produtores 
de mudas, fornecendo-lhes meio de cultura, mudas, 
técnicas para implantação dos processos e controle 
de qualidade in situ, com viveiros e estufas devida­
mente projetados para cada espécie de planta. Os 
trabalhos desenvolvidos em uma rede integrada de 
laboratórios coligados vão melhorar o atendimento 
do mercado interno e abrir caminho para exporta­
ção. Nesse projeto será desenvolvido um sistema de 
supervisão do processo de clonagem de cada cultura 
e de definição de padrões de comercialização para 
cada laboratório da rede. Programas de melhora­
mento de Orquídeas e Zantedeschia ( Calla) através 
de hibridações e mutações serão realizados. 

Dispositivo lmplantológico Oral para 
Posições Anteriores com Fixação 
Roscável na Segunda Cortical, 
Articulado, com Plasma Spray de Titânio 
na Região Ativa e Hidroxiapatita 
no Colar, Cabeça com Diâmetro 
Adequado à Estética e com Sistema 
de Fixação da Prótese 
Anti-Rotacional e Parafusada 

Coordenador: 
Antonio Vicente de Souza Pinto 

Empresa: 
Pro-Line Serviços Produtos 
Odontológicos Ortopédicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 49.700,00 

O projeto visa ao desenvolvimento de um dispo­
sitivo implantológico dental, cujo apelo tecnológico 
está na conjunção e aproveitamento dos pontos for­
tes dos dois modelos mais utilizados no momento: o 
implante bicortical e o osseointegrado. Do primeiro 
modelo utilizar-se-á o conceito da fixação do dispo­
sitivo na segunda cortical, reduzindo drasticamente 
o tempo de colocação da prótese dental. Do segundo 
modelo aplicar-se-á o design de seu topo, que ofere­
ce uma capacidade muito superior ao primeiro 
quanto à estética, assepsia e monitoração do sistema 
protético na reposição de dentes anteriores e trata­
mento na superfície ativa para uma maior área de 
osseointegração. Ambos os modelos adotam o metal 
titânio como material básico de sua construção, o 
que se preservará neste projeto. A metodologia a ser 
utilizada no projeto segue seqüencialmente as se­
guintes atividades: modelamento e dimensionamen­
to de protótipos; ensaios mecânicos de fadiga, com­
pressão e cisalhamento comparativos entre o 
modelo Bicortical convencional e o modelo aqui 
proposto; produção de protótipos; e sua implanta­
ção em animais. 

rr:r.! Desen"olvimento de Sistema 
~ de Monitores de Radiação Ionizante 

Coordenador: 
Thomaz Ghilardi Netto 

Empresa: 
MRA Indústria de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 35.607,00 

A empresa desenvolve pesquisa em instrumenta­
ção biomédica, principalmente em projetos ligados 
ao controle de qualidade de imagem radiológica. O 
projeto pretende, numa primeira fase, compactar 
um sistema analisador de feixe de raios X com alte­
ração em seu hardware de aquisição, visando a faci­
litar a sua aplicação em programas de controle de 
qualidade na área de saúde. Na compactação do sis­
tema serão avaliados alguns microcontroladores dis-
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poníveis no mercado, de tal modo a proporcionar a 
conecção do modulo de aquisição a um notebook. 
Pretende, ainda, levantar dados visando a estudar o 
comportamento do sistema com feixe de raios X ge­
rados por alimentação elétrica de meia onda e onda 
completa e pesquisar materiais, construir um protó­
tipo da câmara de ionização e estudar seu compor­
tamento para a energia de fótons utilizada em radi­
odiagnóstico. 

Na segunda fase, pretende-se produzir os protó­
tipos dos equipamentos, medidores de kVp, taxa de 
dose, dose, tempo de exposição, camada semi-redu­
tora, filtragem inerente, compactos conforme a exi­
gência de mercado. 

Programa Computacional de 
Uso Geral e Software para 
Modelagem de Escoamento e de 
Transporte de Contaminantes em 
Corpos d'Água Naturais e Artificiais 

Coordenador: 
Swami Marcondes Villela 

Empresa: 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 41.558,00 

O projeto destina-se ao desenvolvimento de pro­
gramas computacionais de uso geral e o respectivo 
software para modelagem de escoamentos e de trans­
porte de contaminantes em corpos d'água naturais e 
artificiais. Os produtos desse projeto deverão resol­
ver, na sua forma mais geral, equações de continui­
dade, equações de Navier-Stokes, equações de Rey­
nolds, equações de transporte dos parâmetros de 
turbulência e equações de transporte dos outros es­
calares. As soluções serão aplicadas aos sistemas das 
coordenadas Cartesianas bi e tridimensionais, Pola­
res bidimensionais e Cilíndricas tridimensionais. Es­
sas soluções serão geradas através de grades alterna­
das (grade de quantidade de movimento) uniformes 
e não uniformes. Serão utilizados o método das va­
riáveis primitivas e o método dos volumes finitos. As 
soluções visam a simular e prever o escoamento in­
compressível e o escoamento de densidade variável, 
o escoamento permanente e o não permanente, a 
turbulência e não turbulência, os domínios regulares 
e irregulares, a consideração das variações de leito e 
a consideração das variações das linhas de costas e de 
elevação superficial d'água. 

~ Desenvolvimento de Medidor 
~ de Deformações Microcontrolado 

com Interface de Comunicação 

Coordenador: 
Alexandre César Rodrigues da Silva 

Empresa: 
Engel - Indústria e Comércio 
de Instrumentos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 20.390,00 

O projeto visa ao desenvolvimento de um medi­
dor de deformações para aplicação tanto em labora­
tórios de testes e de pesquisa de novos materiais 
quanto no monitoramento de estruturas de obras ci­
vis. O equipamento pretendido deve contar com um 
sistema de medição bastante preciso (melhor que 
O,lo/o) e de grande resolução (1 micrometro/metro), 
cujas funções serão monitoradas e controladas por 
um microcontrolador. Será disponibilizada, ainda, 
uma interface de comunicação compatível com mi­
crocomputadores padrão IBM/PC, facilitando, as­
sim, a análise dos dados por meio da utilização de 
programas (softwares) específicos. Por possuir carac­
terística predominantemente digital, pretende-se 
implementar vários de seus circuitos por meio do 
uso de matrizes de circuitos lógicos (FPGA), que 
proporcionam eficiência, menor consumo e redução 
de espaço. A conclusão desse projeto proporcionará 
ao mercado nacional um produto de grande utilida­
de, qualidade e de grande valor tecnológico, uma vez 
que não existe nenhum outro fabricante nesse mer­
cado. O equipamento tem aplicação garantida na 
área de testes de materiais e monitoramento de 
obras de engenharia civil. 

rrft Empacotamento Eletromecânico IIII de Microssensores de Pressão 

Coordenador: 
Alfeu Fissore 

Empresa: 
Fissore - Consultoria e Assessoria 
Técnico-Científica S/C Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 18.400,00 

Os transdutores de pressão baseados em micras­
sensores de silício já são uma realidade tecnológica e 
constituem uma verdadeira revolução para diferen-
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tes segmentos industriais, como o automotivo, mé­
dico, biomédico, de controle, etc. O componente 
principal do transdutor é um microssensor de pres­
são de silício, cujo design e fabricação dependem de 
sua aplicação. É impossível desenvolver vários tipos 
diferentes de microssensores de pressão, a médio 
prazo, no Brasil. As atividades de pesquisa desse pro­
jeto vêm sendo desenvolvidas há cerca de cinco anos 
e atingiram o ponto em que os resultados obtidos 
encorajam a sua exploração industrial. A proposta é 
projetar e desenvolver empacotamento eletromecâ­
nico miniaturizado para o encapsulamento de mi­
crossensores de pressão de silício adquiridos no ex­
terior, conformando assim o transdutor de pressão. 
O microssensor será montado sobre uma plataforma 
de cerâmica confeccionada com tecnologia de filme 
espesso. Em princípio, serão desenvolvidos dois pro­
tótipos exploratórios, denominados tipo A e tipo B. 
O tipo A utiliza um microssensor de pressão fabrica­
do com tecnologia ultramoderna e, neste caso, o 
usuário deve prover a circuitaria para o condiciona­
mento do sinal padrão para o seu uso específico.O 
tipo B é um transdutor descartável, cujo chip é fabri­
cado também com tecnologia de ponta, de altíssimo 
desempenho, especialmente projetado para preen­
cher todos os requisitos exigidos pela instrumenta­
ção médica. O sensor de pressão deve ser compensa­
do e calibrado utilizando-se laser trimming de 
resistores a filme espesso. O transdutor integra um 
chip de alta performance tolerante à radiação, com 
circuitaria de compensação térmica e calibração, e 
um gel de proteção numa cápsula de baixo custo. 

Sistema Portátil de Resfriamento 
e Congelamento de Embriões 
através de Pastilhas 
Termoelétricas (efeito Peltier) 

Coordenador: 
Antonio Garbelotti Filho 

Empresa: 
Gil Equipamentos Industriais Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1:R$19.647,00 

O projeto pretende o desenvolvimento de um 
sistema portátil para congelamento de embriões, 
utilizando-se células termoelétricas de efeito Peltier 
e subsistemas de controle programável, de procedi­
mentos simples, resultando em uma prole viável 
após transferência para receptar as adequadas. O es­
tudo para aplicação de pastilhas termoelétricas de 

resfriamento em sistemas de refrigeração para con­
servação de alimentos, tecidos, etc., e também para 
congeladores criogênicos com variação de tempera­
tura controlada por microprocessadores, priorida­
de desse projeto, trará uma inovação significati­
va para o agronegócio e competitividade para o país 
no segmento. 

Sistema para Gerenciamento 
da Atividade "Pulverização" 
na Agricultura com Tecnologia 
de Aquisição Automática 
de Dados no Campo 

Coordenador: 
Cléber Rinaldo Manzoni 

Empresa: 
Enalta Inovações Tecnológicas para Agricultura 

Valor aprovado: 
Fase 1 + Bolsas: R$ 66.342,60 I US$ 2.000,00 

A pesquisa pretende desenvolver um sistema 
para gerenciamento da atividade pulverização na 
agricultura com tecnologia de aquisição automática 
de dados no campo, que visa a possibilitar ao agri­
cultor total domínio sobre as informações envolvi­
das nessa atividade, como: dados diretamente envol­
vidos no equipamento de pulverização (taxa de 
aplicação (1/ha),velocidade do trator (km/h), quan­
tidade de insumo aplicado por área tratada e outros 
dados envolvidos no controle da aplicação dos insu­
mos (tipo de aP.licação, tipo de insumo utilizado, 
etapa da cultura do produto, fase do plantio, ho­
ras/máquina trabalhadas, motivos de parada, local 
da aplicação e outros). Todos os dados acima relata­
dos serão coletados no campo por módulos de cole­
ta de dados móvel e fixo (hardware) e depois descar­
regados em um computador pessoal, para serem 
transformados em informações (software de gerenci­
amento) que possibilitarão ao agricultor automati­
zar a programação da atividade pulverização, avaliar 
o desempenho do operador, do equipamento agríco­
la (trato r+ pulverizador) e do processo de pulverização. 

III] Sistema Indutivo Portátil para 
Imagem de Barras de Aço em 
Estruturas de Concreto 

Coordenador: 
Isaac Newton Lima da Silva 
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Empresa: 

Tecnolab do Brasil Instrumentos 
de Lab. Computadores Pessoais Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 13.295,00 I US$ 747,30 

O projeto tem como meta o desenvolvimento do 
protótipo de uma versão compacta de um sistema 
para varredura indutiva de barras de aço em estru­
turas de concreto, produzindo imagens 3D a partir 
de uma versão de bancada já desenvolvida, que pro­
duz imagens 2D. Ao final da fase 2 do projeto, pre­
tende-se ter o cabeça de série de um equipamento de 
grande aplicação na construção civil e, também, em 
outros setores. Há, nos dias de hoje, uma maior pre­
ocupação com a segurança das estruturas de concre­
to. Um dos aspectos mais importantes em tais estru­
turas é a condição dos reforços de aço. Muitos 
recursos estão sendo gastos em pesquisas para de­
senvolver ensaios não destrutivos de tais componen­
tes. O scanner magnético é o que existe de mais avan­
çado em inspeção de estruturas de concreto, 
fornecendo uma imagem magnética das estruturas 
metálicas. O projeto pretende disponibilizar para o 
mercado brasileiro um sistema completo, incluindo 
scanner magnético e controlador, aquisição de da­
dos, software para visualização, processamento e 
análise da imagem do concreto, além de manuais. 

~ Reconhecimento 
~ de Impressão Digital 

Coordenador: 
Rogério Souza da Mata 

Empresa: 
S.M.A Tecnologia Comércio e Serviços Ltda 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 49.150,00 

Trata-se de um estudo de viabilidade (Fase 1) e 
de implementação (Fase 2) de dispositivo para ex­
tração de características e verificação de impressão 
digital, utilizando um sensor de captura de imagens 
baseado em rede capacitiva CMOS (semicondutor) e 
um processador digital de sinais de alto desempe­
nho, resultando no primeiro dispositivo comercial 
do tipo desenvolvido na América Latina. As princi­
pais características desse dispositivo proposto são: 
implemementação usando algoritmos inovadores 
desenvolvidos no Brasil, aperfeiçoando os processos 
envolvidos (captura de imagem, tratamento, extra­
ção de características, armazenamento e compara-

ção ); inclusão de interface para cartões inteligentes 
(smart cards), introduzindo um novo elemento de 
segurança no transporte e armazenamento de carac­
terísticas da impressão digital e na verificação off 
line; uso de dispositivos totalmente baseados em se­
micondutor, sem nenhuma parte óptica para captu­
ra da imagem, tornando os circuitos mais robustos e 
muito mais compactos; baixo número de compo­
nentes (processador, memórias e sensor), pequena 
área de placa, componentes de uso comercial, fabri­
cação local; interfaces de comunicação padroniza­
das, facilitando a integração em sistemas ou produ­
tos já existentes (OEM) ou o desenvolvimento de 
novos produtos. 

~ Sistema de Rastreamento, Controle 
~ e Imobilização Remota 

Coordenador: 
Samir Aued 

Empresa: 
Standard Telecom Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 16.580,00 I US$ 7.800,00 

O objeto principal do projeto é desenvolver um 
sistema de controle, monitoramento, rastreamento e 
imobilização remota de veículos automotores. Esse 
objetivo será atingido por meio da seleção e incor­
poração de tecnologias alternativas de última gera­
ção (como o pagerde duas vias), que permitirão ma­
ximizar a relação custo/benefício do produto final, 
viabilizando a sua popularização e utilização em lar­
ga escala. O sistema permitirá a localização, rastrea­
mento e controle remotos de veículos, por meio da 
utilização de sistemas de localização por satélite 
(GPS - Global Positioning Systems) e da tecnologia 
de transmissão de dados em duas vias por pagers 
(protocolo Reflex). O fato de uma grande porcenta­
gem do território nacional já estar coberta por siste­
mas de paging aumenta a confiabilidade do sistema 
de segurança proposto (há planos para estender a 
cobertura para pager de duas vias). O sistema a ser 
projetado permitirá a incorporação de uma unidade 
de imobilização via transponders magnéticos já de­
senvolvida e em fase inicial de comercialização pela 
Standard Telecom, a qual permitirá o monitoramen­
to e imobilização local ou remota de veículos. O sis­
tema permitirá o desenvolvimento de novas aplica­
ções comerciais nas áreas de monitoramento e 
controle de transporte de cargas, sistemas de segu­
rança e anti-furto de veículos; monitoramento e 
controle remoto do funcionamento de dispositivos 
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móveis, possibilitando a implementação de diversas 
aplicações na área de telemetria e telecomando. 

1m Estudo para o Desenvolvimento 
de Medidores de Distância e Nível 
Utilizando Microondas (radar) e 
Laser (telêmetro óptico) 

Coordenador: 
Willian Paul Yuzo Abe 

Empresa: 
Levei Control Comércio, 
Indústria e Representações Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 26.240,00 I US$ 9.417,54 

O objetivo da pesquisa é o desenvolvimento de 
um medidor de nível em tanques que tenha as carac­
terísticas de boa precisão e elevada confiabilidade nas 
mais diversas aplicações. As técnicas atualmente em­
pregadas para esse tipo de medição em dispositivos 
disponíveis no mercado são: capacitiva, bóia magné­
tica, transmissor de pressão manométrica ou diferen­
cial, ioiô (pêndulo), ultra-sônico, radar e laser. Os ti­
pos de medidores propostos como objetos dessa 
pesquisa, ou seja, o radar e o laser, eliminam um dos 
grandes problemas dos sensores de nível ou distân­
cia, que é o contato físico direto com o produto a ser 
medido. Essa também é a vantagem do ultra-som. 
Porém, ao contrário do ultra-som, que depende do 
meio de propagação, os tipos propostos não sofrem 
interferências da temperatura, pressão, densidade ou 
constante dielétrica. Os usuários em potencial são to­
dos aqueles que necessitam medições precisas de dis­
tância ou nível. Os fabricantes existentes do equipa­
mento proposto são todos estrangeiros e totalizam 
apenas cinco no mundo todo. Sendo tão poucos os 
detentores dessa alta tecnologia, os preços praticados 
no Brasil são extremamente elevados. 

11m 
Reticulação de Revestimentos 
à Base de EPDM com Radiação 
Ultravioleta (UV) 

Coordenador: 
Ricardo Aurélio da Costa 

Empresa: 
Area Química Ltda 

Valor aplicado: 
Fase 1: R$ 32.207,00 

101 
A área de Química patenteou uma série de pluri­

composições poliolefínico-amorfo/cerosas, como ce­
ratinas não convencionais para impermeabilização e 
pintura. As pluricomposições à base de EPDM são 
soluções estáveis, utilizadas para modificar as propri­
edades interfaciais de diferentes substratos. Contudo, 
o revestimento de EPDM não reticulado, obtido após 
a evaporação do solvente, é recomendado para tem­
peraturas próximas ou abaixo da ambiente, restrin­
gindo o uso desse revestimento a essas condições. O 
projeto propõe estudar a viabilidade técnica para 
produzir revestimentos à base de EPDM reticuláveis, 
na região ultravioleta, com velocidades de reticulação 
compatíveis com o seu processo de fabricação contí­
nuo. O trabalho experimental prevê a preparação dos 
revestimentos de EPDM, a partir de soluções prepa­
radas, conforme descrito na Patente PI 8701355-0. As 
soluções serão aditivadas com fotoiniciadores e agen­
tes de reticulação comerciais. As escolhas dos fotoini­
ciadores e agentes de reticulação serão feitas em fun­
ção da solubilidade desses dois aditivos nos solventes 
ou misturas, utilizados para preparação das soluções 
elastoméricas. Os revestimentos de EPDM serão pre­
parados e reticulados, variando-se as concentrações 
de fotoiniciador e agente de reticulação, tempo de ir­
radiação e espessura do revestimento. 

~ Bomba de Engrenagens 
~ a Vazão Variável 

Coordenador: 
José Luis Bertazzoli 

Empresa: • 
Hidrometallndústria e Comércio 
de Equipamentos Hidráulicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 46.520,00 

O objetivo do projeto é desenvolver uma bomba 
de engrenagem a vazão variável. A expressão V = M. 
dp. L determina o volume de fluido deslocado a cada 
giro, sendo m = módulo, dp = diâmetro primitivo e 
L = largura útil das engrenagens. A dimensão "L" é 
definida também como a posição em que as engre­
nagens estão acopladas entre si, podendo variar de 
zero até um limite máximo. Os espaços vazios entre 
os dentes nas laterais desacopladas das engrenagens 
são preenchidos por engrenagens de dentes internos, 
com precisão tal que impeça vazamentos. A engre­
nagem de dentes internos que veda a engrenagem 
motriz possui movimento axial. A engrenagem de 
dentes internos, que veda a engrenagem movida, não 
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possui esse movimento. O movimento do mancai da 
engrenagem movida é livre nos sentidos axiais e a tua 
também como pistão de comando de vazão e pres­
são, dispensando o que nos produtos concorrentes é 
um acessório caro. O avanço do pistão é resultante 
das forças internas transmitidas pela pressão do óleo 
de comando e pela pressão na câmara de engrena­
gens. O recuo do pistão se dá por meio do alívio do 
óleo de comando, que aumenta a resultante das for­
ças internas no lado das engrenagens. Se essas forças 
opostas forem balanceadas por molas, obtém-se um 
controle loadsensing econômico e confiável. 

Sistema para Perfuração Rápida 
de Poços Tubulares Profundos 
em Rochas Duras, com Baixo Custo, 
para Obtenção de Água Subterrânea 

Coordenador: 
Roberto Megumi Tomaoka 

Empresa: 
Megatech Produtos Mecânicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 16.970,00 

O projeto visa ao desenvolvimento de sistema de 
perfuração rápida e econômica de poços tubulares 
para a obtenção de água subterrânea em formações 
geológicas compostas por rochas duras, com diâme­
tro final de 153 mm, a uma profundidade de 350 me­
tros. O sistema terá como inovações três característi­
cas básicas: perfuratriz leve e compacta para sua 
capacidade, permitindo versão com mastro de baixa 
altura (2,5m) acionada por motor com potência em 
torno de 100 HP com avanço hidráulico e transmis­
são semi-automática (power shift), permitindo co­
mandos centralizados e operação por somente dois 
técnicos; coluna de perfuração dotada de sistema de 
remoção da rocha cortada através do seu interior, até 
a superfície, por meio de barrilete wire-line; utilização 
de ferramenta de fundo em forma de coroa, contendo 
superabrasivos de última geração, sinterizada em 
moldes cerâmicos com o emprego de processos não 
convencionais de manufatura que reduzem seu custo 
final. Os parâmetros de operação da ferramenta defi­
nirão as características finais tanto da perfuratriz 
como da coluna de perfuração. A viabilização técnico­
econômica da ferramenta de fundo é o ponto crucial 
para a viabilização de todo o sistema proposto, permi­
tindo uma redução da ordem de 70o/o no valor do in­
vestimento em equipamentos, acarretando redução 
proporcional no custo final do metro perfurado. 

IBI Componentes Ópticos 
em Plástico lnjetado 
com Superfícies não Esféricas 

Coordenador: 
Sérgio Antonio de Almeida Nobre 

Empresa: 
Optovac Mecânica e Optoeletrônica Ltda 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 33.000,00 I US$ 16.236,00 
Fase 2: R$ 0,00 I US$ 140.000,00 

O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvol­
ver a tecnologia de fabricação de componentes ópti­
cos de alta qualidade com superfícies não esféricas 
capacitando a empresa para fabricar os componen­
tes ópticos asféricos, produtos que utilizem esse tipo 
de componente e também para projetar e construir 
os moldes e insertos necessários. A fabricação de 
componentes ópticos em plástico injetado com su­
perfícies asféricas envolve aspectos de projeto com­
ponente dos moldes, insertos e ferramentais neces­
sários, que mesmo em termos mundiais são 
acessíveis a poucas empresas. Produtos com aplica­
ção de componentes ópticos em plástico são cada 
vez mais uma necessidade, diante do volume de pro­
dutos sofisticados e de baixo custo que são colocados 
no mercado a cada ano. Exemplos de produtos que 
utilizam este tipo de tecnologia são as câmeras de ví­
deo de baixo custo, leitores de compact disk, acopla­
dores ópticos, sensores de luz no infravermelho e luz 
visível, etc. As superfícies dos insertos que constitu­
em as partes mais críticas das cavidades dos moldes 
de injeção necessários possuem superfícies polidas 
opticamente que são descritas por funções matemá­
ticas elaboradas. Para a fabricação dessas superfícies 
são necessários equipamentos com controle numéri­
co com requisitos de controle, avanço e estabilidade 
mecânica extremamente críticos, pois os sulcos da 
ferramenta de usinagem devem ser menores que o 
comprimento de onda da luz sob a qual vai operar o 
componente, isto é, as superfícies devem apresentar 
um acabamento final comparável ao obtido com o 
polimento óptico. 

~ Produção de Pigmentos 
~ por Monascus sp 

em Fermentação Semi-Sólida 

Coordenadora: 
Beatriz Vahan Kilikian 
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Empresa: 
Germinal Indústria e Comércio 
de Produtos Químicos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 21 .000,00 I US$ 10.229,32 
Fase 2: R$ 197.260,00 I US$ 20.685,56 

O presente projeto tem por objetivo o estabeleci­
mento de um processo de produção de pigmentos 
orgânicos de origem microbiana, para uso em ali­
mentos. Espécies do fungo Monascus serão cultiva­
das em substrato semi-sólido constituído de raiz de 
mandioca, sendo este um aspecto inovador da pro­
posta, já que o referido fungo é tradicionalmente 
cultivado em meio à base de arroz, na China enoJa­
pão. O uso de um substrato de baixo custo, abun­
dante no Brasil e não sazonal, constitui aspecto van­
tajoso frente ao processo tradicional. A implantação 
de um processo sob condições controladas do culti­
vo do fungo constitui outro aspecto a destacar, uma 
vez que, nos países de origem, a fermentação é con­
duzida sem controles, sob péssimas condições de hi­
giene. A obtenção de um produto de características 
controladas o qualificaria no competitivo mercado 
dos ingredientes alimentares. Estima-se que o con­
sumo brasileiro dos pigmentos vermelhos de Mo­
nascus, monascorubramina e rubropuntamina, seja 
da ordem de SOO toneladas do produto por ano, os 
quais movimentam cerca de R$ 5 milhões. Esse con­
sumo pode vir a ser aumentado, ao considerar-se 
que ainda se faz amplo uso de carmim de cochoni­
lha e sais de nitrito e nitrato, os quais conferem toxi­
cidade devido à formação de nitrosamina. O presen­
te projeto, em última instância, visa à produção de 
pigmentos orgânicos, mas aspectos sociais- geração 
de empregos- e tecnológicos - implantação da base 
tecnológica para este e outros processos de caracte­
rísticas semelhantes - também serão contemplados. 

Um Sistema Computacional 
para Análise de Cromossomos 
Humanos 

Coordenador: 
Antônio Francisco Junior 

Empresa: 
Atonus Engenharia de Sistemas Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 21 .600,00 
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Atualmente existem várias técnicas para o estudo 
dos cromossomos humanos, tanto num enfoque 
morfológico, cuja principal técnica é o bandamento 
G, como por métodos de citogenética molecular, co­
nhecidos por FISH (Fluoescent in situ hybridization). 
Apesar da demanda crescente, é pequena a oferta de 
sistemas automáticos que auxiliem o trabalho dos 
geneticistas na coleta de dados, na geração do carió­
tipo e no estudo de FISH. O objetivo do presente tra­
balho é desenvolver um sistema computadorizado 
utilizando técnicas de visão por computador, capaz 
de auxiliar o geneticista tanto na execução da análi­
se da forma do cromossomo humano, a fim de rea­
lizar o pareamento assistido dos cromossomos, 
como também auxiliar na coleta e análise de dados 
para realização do estudo de FISH. Por meio do 
FISH é possível executar o diagnóstico citogenético 
de embriões e fetos de risco aumentado para cro­
mossomopatias. Caso o FISH seja executado no es­
tágio inicial da divisão celular, pode-se tanto deter­
minar algumas doenças quanto o sexo do futuro 
indivíduo gerado. Esse estudo faz uso de sondas cro­
mossômicas luminescentes que se encaixam em par­
te da cadeia de DNA de algum cromossomo, emitin­
do luz em determinados comprimentos de onda. São 
então utilizados filtros ópticos para selecionar a luz 
com comprimento de onda que se deseja analisar. A 
captura e análise desse padrão luminoso é a essência 
do estudo de FISH. 

ET:I1 Ferramenta de Desenho 
KaW e Simulação de Esquemáticos 

de Engenharia 

Coordenador: 
Fábio Minoru Ta nada 

Empresa: 
Global Solution Technology 
Serviços de Informática Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 8.120,00 I US$ 6.331,00 

Este projeto objetiva desenvolver uma ferramen­
ta computacional gráfica e amigável especificamente 
voltada para aplicações técnicas na área de automa­
ção e controle industrial. Para esta Fase 1, planejamos 
elaborar um plano de negócios detalhados e um pro­
tótipo operacional para avaliação técnico-comercial. 
Os sistemas de controle e automação industriais li­
dam com esquemas complexos, envolvendo reles ele­
tromecânicos, controladores lógico-programáveis, 
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dispositivos eletropneumáticos e hidráulicos. Após a 
conclusão de um desenho, os engenheiros e técnicos 
deparam com a necessidade de simular o esquema, 
assegurando o seu funcionamento conforme as espe­
cificações. E isso é feito, na maioria das vezes, mental­
mente, acompanhando-se seqüencialmente a opera­
ção de cada um dos dispositivos. Esse processo, além 
de ser lento, torna praticamente impossível simular 
um grande número de falhas em componentes do 
projeto, de forma a analisar as diversas situações de 
contingências do sistema. E a conseqüência disso são 
as situações de risco que, quando não se restringem 
aos danos materiais e financeiros, envolvem vidas hu­
manas. As atuais ferramentas computacionais exis­
tentes no mercado externo e interno apresentam li­
mitações que pretendemos explorar, visando 
reduzi-las, porém continuando o foco no aumento 
de produtividade, além de ofertar a solução a um 
custo menor. 

Geofone - Sistema Integrado 
para Obtenção de Informação 
Geo-Referência 
para Serviços de Emergência 

Coordenador: 
Flávio Gonçalves Boskovitz 

Empresa: 
Geodados Mapeamento e Pesquisa Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1 + Bolsa: R$ 54.138,00 
Fase 2 : R$ 207.085,00 

Esse projeto visa ao desenvolvimento do Geofo­
ne- um sistema integrado de informação geo-refe­
renciada capaz de, instantaneamente, localizar no 
mapa digital da cidade a origem da chamada telefô­
nica, realizar análise espacial para criar dados de dis­
tância do ponto de origem da chamada telefônica 
aos aspectos de interesse (hidrantes, delegacias, esco­
las, hospitais, etc.), melhor rota de ponto a ponto, 
buscar dados tabulares relativos ao imóvel de origem 
e, finalmente, gerar, armazenar e imprimir relatório 
contendo essas informações. O Geofone é um siste­
ma que utiliza, de forma integrada, o identificador 
de chamadas telefônicas, o microcomputador e um 
dispositivo de saída. O enfoque da pesquisa é o aper­
feiçoamento da integração identificador de chamada 
com microcomputador e da plataforma do sistema 
de busca, análise e exibição das informações relativas 
à origem da chamada telefônica, para que os opera­
dores (bombeiro, polícia, resgate e ambulância) 

prestem o serviço melhor e mais rapidamente. O 
Geofone é viável. Já faz parte da realidade de uma 
Central de Atendimento e Despacho da Polícia Mili­
tar do Estado de São Paulo, implantado no 17° Bata­
lhão em São José do Rio Preto. Na Fase 2, o enfoque 
da pesquisa é o aprimoramento geral do sistema, 
criando novas ferramentas de geoprocessamento, 
aperfeiçoando as ferramentas já existentes, otimi­
zando as rotinas para melhor desempenho, desen­
volvendo a fusão entre Sistema Operacional da Polí­
cia Militar e Geofone e remodelando o banco de 
dados com vínculos às bases de dados externas. A ex­
pansão do Geofone para outras três cidades será 
fundamental para o aperfeiçoamento e a elaboração 
de metodologias eficientes de geo-referenciamento, 
geocodificação e de aquisição de dados no campo. 

Fabricação Flexível 
de Chocolates e Inovação 
da Linha Básica de Produtos 

Coordenador: 
Paulo lgnácio Fonseca de Almeida 

Empresa: 
Chocolates Finos Serrazul Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: Direto para a Fase 2 
Fase 2: R$ 119.800,00 I US$ 12.355,00 

O presente projeto é fruto da parceria entre os La­
boratórios de Desenvolvimento de Processos do De­
partamento de" Engenharia Química da UFSCar, de 
Projeto do Trabalho e de Instalações Industriais do 
Departamento de Engenharia de Produção, também 
da UFSCar com o Centro de Tecnologia de Cereais e 
Chocolate - Cereal Chocotec, vinculado ao Ital, e a 
Chocolates Finos Serrazul Ltda. Nesta segunda fase, o 
projeto se desenvolve em duas direções simultâneas e 
indissociáveis: a gerencial e de processos e a tecnoló­
gica e de produtos. Sob a abordagem do processo ge­
rencial, pretende-se direcionar os esforços para a pre­
paração da equipe gerencial e de produção da 
empresa para a viabilização do processo de inovação 
tecnológica e na preparação e treinamento de seu 
pessoal para um novo processo de fabricação, a ser 
introduzido em uma nova planta industrial especial­
mente projetada. Do ponto de vista tecnológico dos 
novos produtos, o projeto visa a desenvolver, em par­
ceria com a equipe de pesquisadores do Cereal Cho­
cotec do !tal, novas formulações: as tradicionais co­
berturas de chocolate à base de manteiga de cacau 
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(branco, amargo e ao leite) e quatro novos tipos de 
formulações, denominadas chocolate orgânico (com 
componentes produzidos sem o uso de defensivos 
químicos agrícolas), chocolate plus (chocolate enri­
quecido), chocolate diet (dietético em açúcar) e o 
chocolate sem lactose. Cabe destacar que, no merca­
do brasileiro e, segundo nosso conhecimento, no 
mercado mundial, ainda não existem formulações 
para os chocolates orgânicos, plus e sem lactose. 

rm Sistema de Câmbio 
~ e Comércio Exterior 

Coordenador: 
Valter Francisco Arruda Alves 

Empresa: 
lnvenire Internacional Informática SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1: R$ 45.230,00 I US$ 0,00 
Fase 2: R$ 187.140,00 I US$ 30.000,00 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um siste­
ma computacional inovador para apoio às operações 
na área de câmbio e comércio internacional nas insti­
tuições financeiras. O sistema suportará as transações 
bancárias pertinentes ao controle das operações diárias, 
fornecendo uma visão gerencial consolidada de todos 
os aspectos envolvidos no negócio. O sistema será 
inovador na medida em que: utilizará a tecnologia de 
orientação a objeto; suportará o conceito de frame­
works; mesclará o desenvolvimento orientado a obje­
tos com o desenvolvimento de sistemas especialistas 
baseados em regras; será multiplataforma; fará uso 
das tecnologias utilizadas na Internet como espinha 
dorsal de comunicação; e nascerá integrado às redes 
externas tais como Sisbacen e Swift. Esse sistema apre­
sentará vantagens significativas sobre os sistemas atuais, 
seja os disponíveis no mercado, seja os desenvolvidos 
internamente pelos próprios bancos. O sistema pro­
posto será composto dos seguintes módulos: Módulo 
de Cadastros Básicos (clientes, moedas, países, inde­
xadores e outros); Módulo de Operações Comerciais 
(exportação, importação, interbancário e financeiro); 
Módulo de Mesa de Operações; Módulo de Contabi­
lidade; Módulo de Controle Gerencial; Reciprocidade 
de Clientes; Reciprocidade de Banqueiros; Fluxo de 
Caixa em Moeda Estrangeira; Fluxo de caixa em Mo­
eda Nacional; Risco País; Risco de Mercado (Câmbio 
e Crédito); Captação em Moeda Estrangeira; e Renta­
bilidade das Operações. Inicialmente, será desenvolvi­
do um protótipo correspondente a um Módulo de 
Controle de Contratos de Câmbio. 

7° EDITAL 

Desenvolvimento de Caçamba 
Trituradora Acoplável em Trator 
Modelo Caterpillar 930 e Aplicação 
em Pátios de Compostagem 
de Matéria Orgânica 

Coordenador: 
Edmar José Kiehl 

Empresa: 
Terraviva Consultoria Ambiental SIC Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1:R$ 51.770,00 
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O presente projeto propõe-se a desenvolver um 
implemento adaptável em máquinas de acionamen­
to hidráulico utilizadas em serviços de composta­
gero de matéria orgânica (resíduos) que associe as 
operações de carregamento, seleção e trituração do 
material para melhorar o rendimento do processo e 
a padronização do produto final (composto), possi­
bilitando a redução de custos e a melhoria da efici­
ência de aplicação do composto no solo. A compos­
tagem apresenta-se como um processo importante 
na reciclagem da matéria orgânica em propriedades 
agrícolas e em sistemas de tratamento de resíduos 
sólidos industriais e de lixo de municípios, elimi­
nando os riscos de poluição da aplicação direta dos 
resíduos no solo e reduzindo o passivo ambiental de 
aterros industriais e sanitários. O método de com­
postagem natural com a utilização de maquinário 
tipo retroescavadeira e pá-carregadeira tem se mos­
trado viável técnica e economicamente para empre­
endimentos de pequeno e médio porte. O uso dessas 
máquinas sem as adaptações necessárias para a ativi­
dade, porém, apresenta algumas limitações de pro­
dutividade e homogeneização do produto final. 

~ Protetivos Pós-Colheita 
~ para Frutas 

Coordenador: 
Antonio José Gomes Bettega 

Empresa: 
Cyrbe Indústria e Recondicionamento 
de Rolos Ltda. 

Valor aprovado: 
Fase 1 + Bolsa: R$ 94.542,60 
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